TRALCKGRIP

CHAIN
Instrucciones de Instalacion

+ Chaingrip esta disefiado para usarse en orugas de caucho o en orugas de acero.

+ ChainGrip se puede utilizar en excavadoras, quitanieves pequefios, retroexcavadoras y minicargadoras con orugas de goma.
+ For every machine all products must clear rollers and machine body.

+ La cadena puede ser intercambiable, pero las abrazaderas no son intercambiables entre orugas de caucho y de acero.

+ Puede adaptarse a algunas pistas ASV, pero no a todas.

Al usarla en vehiculos con orugas de goma, asegtirese de que la cadena tenga una tension de
1/2" a 5/8" (10 mm a |5 mm). Al usarla en orugas de acero, ajustela bien.

Coloque el gancho del perno hacia abajo durante el montaje.

Puede usar una arandela de resorte para recorridos cortos, y una arandela de seguridad si
se deja actuar por un periodo prolongado. Uselo con precaucion en entradas de vehiculos y
carreteras. Realice una prueba para asegurarse de que no se marquen las superficies.

Solo para orugas de caucho: retire los compactadores si estan demasiado apretados; de lo
contrario, déjelos puestos.

Las abrazaderas deben estar libres de la carroceria, del chasis y de los rodillos.

Puedes utilizar tu propia cadena empleando grilletes en forma de D.

Fabricamos una gama de abrazaderas de | a 50 toneladas y pod utilizar cadenas de distintos tamafios.
La cad inistrada es compatible con orugas de goma de 400 mm a 450 mm (16"-18"). Se puede cortar para obtener un ancho de
oruga menor.

+ No apriete demasiado. No utilice herramientas de impacto para apretar los pernos.
+ Después de confirmar que el ajuste es correcto, realice otra verificacion de ajuste después de 10 minutos de uso.
+ Revise periddicamente para asegurarse de que los pernos estén todavia apretados.

+ Asegurese de utilizar el equipo de proteccion adecuado, incluidos guantes y gafas de seguridad, durante la instalacion.

TrackGrip estd disenado para mejorar la estabilidad, la traccion y aumentar la seguridad dentro de las limitaciones de su maquina. Le
recomendamos precaucion y no nos responsabilizamos de las consecuencias derivadas de operar la maquina instalada fuera de las
directrices o especificaciones de seguridad del fabricante.

PATENTES: US63/425825 / US63/483124 / US63/518789 / US29/910284 / US29/910287
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